LINHA PREMIUM

Agua Alcalina, Refrigerada, Ozonizada e com
Eficiencia Bacteriologica Aprovada pelo INMETRO
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Agua misturada com gas ozénio (Os), Agua IONIZADA e ALCALINA
o BACTERICIDA mais PODEROSO do mundo com pH entre 8.5a 9.5
|deal para a higienizagéo de objetos e alimentos crus. E antioxidante, prevenindo o envelhecimento.
Reduz até 97% dos residuos de agrotoxicos. Aumenta a hidratag¢éo do corpo.
Basta acionar o botao de ozdnio e lavar os alimentos. Favorece a digestao.

E mais potente que o cloro na inativagao das bactérias. & Melhora a disposicéo fisica.
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* Imagens meramente ilustrativas, a Top Life reserva o direito de alterar o produto sem aviso prévio .
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ETAPAS DE PURIFICAGAO TOP ION ALKALINE

1 - Filtragem com polipropileno de 25 micra
A agua previamente fratada atravessa o elemento filtrante de 25 micra, reduzindo significativamente as particulas em suspensao na agua
{barro, areia, lodo, limo, ferrugem etc.).

2 - Carvdo ativado impregnado com prata coloidal
/\ Etapa de retengdo de cloro livre e compostos organicos, iniciando o processo de inibigdo e redugdo de bactérias por meio da propriedade
YO0 O 0K bacteriostatica da prata, reduzindo uma eventual contaminagio da agua por bactérias como Escherichia Coli (bactérias pertencentes ao grupo
/Qg’O { dos coliformes fecais), Pseudomonas Aeruginosas e Microcystis Aeruginosa.
\J

3 - Filtragem com tela texturizada
A agua atravessa a tela texturizada de 150 micra, fornecendo agua limpida, transparente, sem gosto e sem cheiro.

4 - Desinfecgao - Zeolife
Material natural com efeito bactericida e bacteriostatico (eficiéncia bacterioldgica conforme NBR 16098), que remove metais pesados
{chumbo, niquel, cromo, manganés, zinco, mercurio e cobre), amdnia, turbidez, cor, sabor & preserva os sais minerais.

5 - Filtragem com manta e tela texturizada
Etapa de continuagédo do processo de purificagdo e filtragem. A dgua atravessa a manta e a tela texturizada de 150 micra, promovendo mais
uma filtragem, fornecendo agua limpida, transparente, sem gosto e sem cheiro.

6 - Purificagdo com carvao ativado
Pelo processo de adsorgéio, a dgua previamente tratada atravessa os poros do carvéo ativado oriundo da casca de coco babagu, dando
sequéncia a redugio do cloro e de outras substincias quimicas e organicas.

7 - Filtragem com manta e tela texturizada
Di i QOOO 008008 Término do processo de purificagdo e filtragem. A dgua atravessa a manta e a tela texturizada de 150 micra, promovendo mais uma filtragem,

fornecendo agua limpida, transparente, sem gosto e sem cheiro.

DO OQQ Q{)O&./g){j/ 8 - Etapa da alcalinizagdo da agua

5 ve o~ Nesta etapa, a dgua com pH acido ou neutro (6 ou 7) entra no refil e as moléculas da agua sdo desagregadas, iniciando o processo de
organizacao em clusters {células menores), que ajudardo o organismao a eliminar as toxinas do corpo. Na fase seguinte, as moléculas da dgua
ja estdo agregadas em pequenos grupos, facilitando a absorgao e ajudando no processo de hidratagéo do organismo. Na ultima fase, o pH &
elevado para um indice alcalino {entre 8,3 a 9,5) e ocorre o processo de antioxidagédo da agua, que ird combater os radicais livres do corpo,
ajudando a manter a saude e o bem-estar.

Caracteristicas Técnicas:

Sem embalagem (C X L XA) cm: 39,41 x 29 x 38,6

Peso: 10,8 kg

Capacidade de refrigeragdo com ambiente a 32°C e a 4gua a
27°C: 2,4 litros/hora.

Gas refrigerante: R134a (ecoldgico).

Temperatura de trabalho: 5°C a 32°C

Tensao: 127V ou 220V (este aparelho néo é bivolt) - 60 Hz
Poténcia: 100W

Pressé@o Nominal: 0,196 Mpa (20 metros de coluna de agua)
Presséo de Rede Hidraulica: HEOXI: 0,049 Mpa a 0,39 Mpa
(de 5 a 40 metros de coluna de agua). Health Energy: 0,029
Mpa a 0,39 Mpa (de 3 a 40 metros de coluna de agua).
Vazdo Maxima recomendada: 45 litros/hora

Vida dtil refil: 3.000 litros

Cor: Branco, vermelho e preto com inox.

Baixo Consumo de
Energia

A!ta Capaqd’ade de Testes Realizados no Produto
fornecimento de dgua gelada .Resisténcia ao aterramento .Retengéo quimica
.Rigidez dielétrica .Retencéo de Particulas
Verificagdo da carga de gas .Redugéo do cloro na agua
.Vaz&o da agua .Eficiéncia bacterioldgica

ESTE PRODUTO NAO E BIVOLT

Consumo de energia: 2,28 kWh/més | Eficiéncia energética: 0,050 kW/I
Produto destinado a agua pré-tratada:de acordo com a
portaria 2914/2011 MS

OS ENSAIOS FORAM REALIZADOS DE ACORDO COM A NBR 60335 - 1:2006 E 14901:2004
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¢+ Eficiéncia
bacteriolégica aprovada

Para ativar o ozonizador, basta acionar o botéo.

AGUA OZONIZAADA OU ALCALINA? Mais praticidade e saude para sua casa!
VOCE ESCOLHE!

A agua alcalina é antioxidante, melhora a estrutura 6ssea,
proporciona uma super hidratacdo do corpo, melhora da
capacidade cognitiva, conserva a massa magra, gera mais
disposicdo no seu dia-a-dia e auxilia no combate e
prevencgao de doengas.

O gas ozdénio O, ¢ considerado o bactericida mais
poderoso do mundo. O ozonizador de agua, reduz
draslicamenle uma serie de elemenlos causadores de
doencgas, camo: impurezas, bactérias, virus e fungos. E
ideal para a purificacao dos alimentos.

ATop Life ndo apresenta diagndsticos clinicos & néo faz nenhuma reivindicagdo de curas. Nenhum tratamento médico deve ser administrado apenas com
base nas informagdes disponibilizadas neste informativo. Para mais informagdes sobre os beneficios da alcalinizagao e do ozdnio, solicite catélogo individual.

Rua: Castanheiras, 200 . 5 e
Jd. Sédo Pedro - Hortolandia | SP Top Llfe [E3 itoplife.purificadores @toplifefiltros

CELOG | - Galpao 17 | CEP: 13.187-065 Amarca de Purificadores . .
(19) 3228-3301 | SAC 0800 774 1223 que mais cresce no Brasill www.toplifefiltros.com.br




