Como Efetuar a Troca de Refil mmmmmmmm—
Siga os procedimentos abaixo para realizar a troca:

1) Feche o registro abra o botéo do registro manipulador de agua natural e
gelada, para ativer a presséo interna do aparelho, e feche novamente;
2) Retire a tampa do Refil (A) puxando para tras.
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‘ & Sentido para retirada
da Tampa do Refil
A

Figura 'B"

Sentido para sair
Do encaixe o

Refil 'B'

D

Refil *B“+ -10cm do
corpo do gabinete

4) Na parte superior do refil (B), aperte o conector no pé da mangueira (C) para
dentro, e puxe a mangueira para trds;
5) Na parte inferior do Refil (B), aperte o conector no pé da Mangueira (C) para
dentro, e puxe a mangueira para trds;

Sentido de
Apertar o
Conector

Figura*B”
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6) Substitua o Refil (B);

7) Na parte superior do Refil (B), a Mangueira (C) para Dentro do
Conector até o fim;

8) Na parte inferior do Refil (B), a Mangueira (C) para Dentro do
Conector até o fim;

9) Coloque o Refil (B) na posicdo de encaixe, e mova para baixo, até
travar no corpo do gabinete;

10) Coloque a tampa do Refil (A) empurrando para frente.

Refil *B* montado na

Assisténcia Técnica

De forma alguma abra o aparelho, pois 0 mesmo contém um
lacre, que assegura a garantia do produto. Constatado se houver o
rompimento do lacre o produto perde totalmente a garantia dada pela
fabrica, independente da data de compra serd cobrado pelo servigos
executados.

Raramente o seu purificador Platinum / Platinum Flex tera
problemas de ordem elétrica ou mecénica, mas ocorrendo alguma
irregularidade, verifique no quadro “Problemas e Solugées”, as
possiveis causas e corre¢des que poderdo ser adotadas. Néo corrigindo
o problema entre em contato com a Assisténcia Técnica Autorizada TOP

Certificado de Garantia

Para sua maior seguranga e para que esse certificado de garantia tenha validade, deve-se exigir do VENDEDOR, a
assinatura e o carimbo de REVENDEDOR autorizado da Top Life

Proprietdrio

Nome:
Enderego:

n° CEP.
Cidade: Estado:

PURIFICADORES DE AGUA

Posicdo correta e com
A tampa do Refil *A”

11) Abra o registro, verifique vazamentos e retire pelo menos 5 litros
de dgua natural, para a eliminagdo de possiveis particulas de carvéo.
Lembramos que o carvéo usado no filtro é inécuo a satde humana.

“A troca do elemento filtrante ndo causa nenhuma anomalia ou tem
qualquer impacto no funcionamento na parte de refrigeracéo do seu

purificador”.

Condicoes de Garantia

Obedecemos e respeitamos toda a legislagdo
brasileira dos direitos do consumidor,
particularmente o “Cédigo de Defesa do
Consumidor’, nos termos de Lei 8078, de
11/09/90. Contudo, indo além, este produto para
uso doméstico, devidamente lacrado, é garantido
pela TOP LIFE contra eventuais defeitos de
matérias-primas ou de fabricagéo, pelo prazo de 6
meses a contar da data de venda (3 meses de
garantia legal, mais 3 meses de garantia adicional
TOP LIFE), comprovada pela nota fiscal, que deve
acompanhar o produto efou preenchimento
completo do certificado de garantia que faz parte
deste manual.

Este termo de garantiaserd anulado e sem efeito
na ocorréncia de qualquer das seguintes
hipéteses:

+ Nao forem cumpridas as recomendagdes
contidas no manual do usuario fornecido pela
TOP LIFE e que acompanha o produto;

+ Emcasos deinstalagdoinadequada;

« A etiqueta de identificagdo do produto for
adulterada, rasurada ou removida;

« O produto for danificado em ocorréncia de avaria

de transporte, armazenagem, queda ou manuseio
indevido;

+ O defeito apresentado for causado por desgaste
natural do produto, incluindo-se amarelamento
das partes externas;

« Utilizacdo de acessorios ou componentes para
instalagdo ou uso ndo aprovados pela TOP LIFE ou
em desacordo com as normas  técnicas
existentes no pais;

* Ficar evidenciado que o produto sofreu uso
indevido, modificagdes ou ainda consertos por
pessoas ou entidades ndo autorizadas pela
TOP LIFE;

« Se o produto for instalado fora da pressao e
padréo de 4gua de entrada especificada neste
manual .

Periodo de Garantia

Pegas Plasticas 6 meses

Mangueiras 6 meses

| ElementoFilrante  Semgarantia
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LIFE.

Os Produtos oferecidos para venda aqui néo se destinam a
tratar, curar ou previnir qualquer doenga ou condigéo de saude.

Problemas e Solugées

OBSERVACAO:

Constatado pela assisténcia técnica qualquer um dos itens abaixo, as
despesas correrdo por conta do cliente.

SINTOMA

1 - Néo sai dgua no bico.

CAUSA PROVAVEL
- Registro de dgua fechado
ou falta de agua.
- Filtro saturado.

SOLUCAO
- Verifique o registro ou
abastecimento de agua.
- Troque o filtro.

2 - Saida de dgua no bico
Com pequena vazéo.

- Registro parcialmente
fechado.

- Mangueira de dgua
estrangulada.

- Filtro Saturado.
-Baixa presséo na rede.

- Verifique o registro.

- Corrija o posicionamento
de agua.

- Troque o filtro

- Verifique a rede.

3- Aparelho néo gela ou
abaixo do rendimento

- Tensdo da tomada elétrica
muito alta ou muito baixa
(nestes casos o compressor
dara varios arranques
sucessivos sem funcionar.

- Excesso de consumo de
dgua gelada (consumo
maior que 2 litros/Horas.

- Local de instalagdo sem
circulagéo de ar (geralmente
aparelhos embutidos).

- Instale o estabilizador
de tensdo (minimo 200W)

- Verifique.

-Corrija permitindo maior
circulagéo de ar.

4- Vazamento de dgua no
compartimento do refil.

-Mangueira mal conectada
No refil.

- Verifique a conexéao da
mangueira e do engate
rapido.

5- Vazamento de agua no
gabinete.

- Pingadeira transbordando.

- Remova e faca a limpeza.

6- Agua fora dos padrées
de potabilidade.

- Contaminagées
microbiolégicas.

- Verifique a potabilidade
da rede hidraulica.
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Dados da Compra

Nota Fiscal n°

Data da Nota Fiscal,

REAO SUDESTE
Séo Paulo - Interior
Campinas

Voorantim

Santa Bérbara D'Oeste
Baury

S0 José dos Campos
S0 José do Rio Preto
Votuporanga

Santo Anastacio
Franca

Birigui

Sorocaba

Jaguariona

Batatais

Sertdozinho

Grande Séo Paulo
ltaquaquecetuba

Casa Verde

Interlagos

Sol Nascente
Guarulhos

80 Miguel Paulista
ltaquera

Litoral

Praia Grande

Rio de Janeiro
Abolicgo
Realengo

Minas Gerais
Belo Horizonfe
Espirito santo
Vila Velha

REGIAO SUL
Rio Grande do Sul
Porto Alegre
Caxias do Sul
Erechim

Alegrete

Santa Catarina
Foriandpolis

Lages

Pouso Redondo
Blumenau
Concoérdia

Sao Joaquim

Linha de

Rede Autorizada e e senicos

Parana
Londrina

Maringé

Pinhais

Sao José dos Pinhais
Cerro Azul

Ponta Grossa
NORDESTE
Bahia

Senhor do Bonfim
Feira de Sannt’Anna
Salvador
Jacobina
Sergipe
Aracajo
Alagoas
Maceio

Piaui

Teresina

Parnaiba

Ceara

Juazeiro do Norte
Maranhao

Séo Luiz

Praiba

Jodo Pessoa

Purificadores

REGIAO NORTE
Para

Belém

Tucurui

Amapa

Macapa
Amazonas
Manaus
Rondénia

Urupé

Seringueira
REGIAO CENTRO-OESTE
Mato Grosso
Cuicba

Barra do Graga
Sinoy

Rondonépolis

Juara

Goias

Goiania

ltapuranga

Uruago

Distrito Federal
Brasilia

Gama
Aguas Cloras

Top Life Industria de Filtros Ltda + Rua Castanheiras n° 200 - JD. S&o Pedro - Celog 1 Galp&o 16 - Hortolandia/SP
CEP 13187-065 « F.: 19 3228-3301 « www.toplifefiltros.com.br « vendas@toplifefiltros.com.br

VER. 5.6

Para pegas e servigos ligue SAC 0800-774-1223
Ligue e descubra o enderego e telefone do distribuidor mais perto de vocé.

Manual do Usudrio Platinum Top Life
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Parabénsl!

Vocé acabou de presentear sua familia com satde e qualidade de vida,
adquirindo um purificador de dgua da TOP LIFE. Nele esta contido o
que hd de mais moderno eficaz para a melhoria da qualidade da

agua pré-tratada. Para chegarmos a este nivel contamos com os
melhores fornecedores de matérias primas e servicos do mercado.
E é com esta parceria que lhe oferecemos TOP LIFE, “O méaximo em vida”.

Dicas Ambientais

A embalagem é reciclavel; procure selecionar plasticos,
papel, papeléo e enviar as companhias de reciclagem.

Como contribuicdo para a preservagdo do Meio Ambiente, o
gas refrigerante deste produto é o R 134 A (Hidrofluocarbono HFC ) e o
agente expansor é o ciclopentano, que nédo afetam a camada de ozénio
e tem pouca agdo sobre o efeito estufa.

Dicas de Utilizagéo

Para melhor funcionamento de seu purificador e garantia de
uma dgua sauddvel, é importante alertd-lo sobre o uso de filtros
originais.

Para vocé ter uma melhor eficiéncia do produto, a primeira
vez que for ligado, deixar no minimo 3 (trés) horas em funcionamento
antes do consumo da agua.

Para ligar ou desligar o seu refrigerador, basta conectar ou
desconectar o plug da tomada. Sempre que desligar o purificador,
aguarde 10 minutos antes de religa-lo.

Regulagem da Temperatura

A numeragdo do termostato @ Purificador Platinum, é
especificamente do modelo do Top Life, ndo devendo ser comparada
com a graduagédo dos Purificadores de outras marcas.

A temperatura do ambiente influencia na temperatura da
agua do purificador sendo necessario ajustar a numeragéo adequada
para cada situagéo, inclusive para o melhor rendimento do aparelho e
menor desperdicio de energia elétrica.

Limpeza e Manutencéo

Para limpeza externa réio use abrasivos, sapondceos,
detergentes clorados, sabées cdusticos, dlcool ou solventes. Eles
atacam a pintura do gabinete e o plastico, limpe seu aparelho somente
com pano Umido e detergente neutro e seque-o cuidadosamente.
Limpe regularmente o condensador (Grade Traseira) com escova macia
ou aspirador de pé.

Caso haja necessidade de remog@o do painel frontal para
eventual manutencéo, esta operagdo poderd ser realizada pelo
fabricante ou rede de assisténcia técnica autorizada.
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Dados Técnicos

APARELHOS VR ATINUM PLATINUM FLEX

PLATINUM COMPA
HEALTH ENERGY pianiad
FRENTE 305em 350em 305em
ALTURA 39,0em 345em 26,5 em
PROI 41,0 em 42,0 em 400 em
PESO BRUTO 12,55 kg 12,50 kg 1240 kg
CAPACIDADE DE
REFRIGERACAO COM 2,4 ltros 0,8 litro
AMBIENTE A 32°C, AGUAA 27° C
GAs R134A
CARGA DE GAS 48g 44g 328
TENSAO 127V ou 220 V 60 HZ
POTENCIA 100W

PRESSAO MINIMA E MAXIMA
DE REDE HIDRAULICA

3 A 40m.ca /29kPa a 390 kPa
AACIMA DE 0,39 Mpa OBRIGATORIO O USO REDUTOR DE PRESSAO

TEMPERATURA E MINIMA E

MAXIMA DE TRABALHO A%
VIDA UTIL DO ELEMENTO
AEne 3000 LITROS
VRO 60LITROS / HORA
GRAU DE PROTECAO 1PX0
CCONDICBES DE UTILIZAGAO INTERNO
VOLUME INTERNO PARA
ENSAIOS DE 2,0LITROS 124 LITROS
VOLUME DE REFERENCIA PARA| 3000 LITROS
ENSAIOS DE PARTICULADOS
VOLUME PARA DISCARTE
INICIAL 20 LITROS
REDUCAO DE PARTICULAS CLASSE D
REDUCAO DE CLORO LIVRE APROVADO
EFICIENCIA BACTERIOLOGICA APROVADO
CCONSUMO CALCULADO DE A
EhEncin 2,31 kwh/més 4,77 Kwh/més

Este aparelho destina-se ao uso em dgua potavel que atende a Portaria 2914 do Ministério da Sadde.

Instalagéo Elétrica

1. Antes de ligar seu purificador, verifique se atenséo (voltagem) da
tomada onde serd ligado é igual na etiqueta localizada préxima ao plugue
(no cabo de alimentagdo elétrica).

2. Tenha cuidado para que o purificador néo fique apoiado sobre o
cabo elétrico.

3. Os fios da tomada onde serd ligado seu refrigerador devem ser de
cobre e ter secgdo minima de 2,5mm, conforme NBR5410.

4. Ligue seu purificador a uma tomada exclusiva, néo utilize
extensées ou conectores tipo T (Benjamin). Esse tipo de ligagdo pode
provocar sobrecarga na rede elétrica, prejudicando o funcionamento do seu
purificador resultando em acidentes.

5. Para sua seguranga, solicite a um eletricista de sua confianga que
verifique a condigdo da rede elétrica do local de instalagéo do purificador, e
para mais informagées, consulte a norma NBR5410 (instalagées Elétricas
para Baixa Tens@o) ou entre em contato com o Servigo Autorizado TOP LIFE.
6. Verifique a variagdo maxima admissivel da tenséo no local de
instalagdo, caso a tensd@o no local esteja fora destes limites, adapte um
regulador de tensédo (estabilizador) nao inferior a 500 watts. 03

Instalacdo

Ao adquirir o seu purificar de dgua TOP LIFE vocé pode optar por duas formas
de instalacéo

1) Kit Opcional de Fixagéio em parede que é composto por:

01 metro de mangueira pléstica atéxico j@ conectado ao
aparelho;

01 adaptador bucha T;

02 buchas 6 mm com respectivos parafusos;

03 suportes de ago e um gabarito de furagéo na aba da caixa de
Papeléo;
2) Kit Operacional;

01 metro de mangueira pléstica atéxico j@ conectado ao
aparelho;

01 adaptador bucha T;

O aparelho poderd ser instalado sobre uma bancada v fixada na
parede de acordo com a sua conveniéncia. Para um bom funcionamento é
necessdrio que seja escolhido um local fresco, seco, bem arejado e sob o
abrigo de raios solares (uso interno). Recomendamos que ndo seja instalado
“embutido” em armario ou parede, sem as devidas

Precaugées referentes a ventilagdo. Em qualquer das opgées de instalagées
verifique o perfeito nivelamento do aparelho.

Os suportes de fixagdo em parede estdo dimensionados para
suportar 17 Kg, ndo podendo ter sobrecarga de peso vertical. Caso haja
duvida sobre o atendimento destas condigdes, ndo recomendamos a
instalagdo do produto na parede.

* Se o corddo de alimentacdo estd danificado, ele deve ser substituido pelo
fabricante ou agente autorizado ou pessoa qualificada afim de evitar riscos.

Kit Operacional de 1 Kit Operacional com
Fixacdo em Parede é Pé Nivelador
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INSTALACAO EM PAREDE

Para instalagéo do produto na parede, é necessdrio fazer 02 furos
@émm com broca para concreto, utilizando o gabarito na aba da caixa de
papeldo, coloque as buchas dentro do furo e fixe os suportes de fixagdo na
parede. Encaixe suavemente o aparelho no suporte deixando descer
devagar até que esteja travado. Coloque o suporte inferior de montagem e
apenas encaixe.

IMPORTANTE: Mesmo em rede hidraulica com presséo dentro do limit
maéximo estabelecido para seu aparelho (0,392 MPa ou 40mca),
recomendamos que seja verificado se pode ocorrer elevagdo subita da
pressdo da dgua (golpe de ariete), pois este fenémeno pode provoccar danos
irreversiveis ao refil e a todo o sistema interno do aparelho. Neste caso
torna-se ario a ir lacéo de “Valvula reguladora de
Pressao”.

Cuidado Especiais

Quando realizar a limpeza de caixa d'‘dgua de abastecimento da rede
hidréulica feche o registro de entrada de dgua do seu purificador, para que
ndo haja entrada excessivamente suja. Caso ndo se tenha cuidado a vida util
de seu filtro estara comprometida.

1) Recomenda-se descartar diariamente o primeiro copo de dgua,
em qualquer uma das torneiras (natural e gelada).

2) Quando a auséncia for prolongada (férias, viagens, etc...),
recomendamos fechar o registro de agua e desligar o seu aparelho da
tomada elétrica.

3) Quando retornar, descartar 2 litros de dgua de cada uma das
torneiras.

4) Verificar sempre a data de validade do refil, localizada na
tampa do refil, se comecar a sentir alteragées no gosto ou odor, isto indica a
saturag@o do elemento filtrante e/ou carvéo ativado, sendo necessario em
qualquer dos casos a troca do refil.

Obs: Este aparelho néo foi projetade para use por pessoas (incluindo
criancas) com capacidades fisicas. sensérias ou mentais reduzidas. ou
falta de experiéncia e conhecimento. a menos que elas tenham
recebido supervisdo ou instru¢ac com respeito ao use do aparelho por
uma pessoa responsdvel por sua seguranca. Criangas devern ser
supervisionadas para assegurar que elas nae manipulemn o produto.
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Seguranca

* Desligue o aparelho da tomada sempre que fizer limpeza ou manutengéo.

* Nunca desligue o purificador da tomada puxando pelo cabo elétrico. Use o
plugue e néo altere.

* Néo prenda, torga ou amarre o cabo elétrico. Néo tente consertd-lo.

¢ Caso ocorram danos chame o Servico Autorizado TOP LIFE, afim de evitar
riscos.

* Jamais deixe velas acessas ou qualquer outro objetivo que produza chama
ou brasa sobre o refrigerador, sob risco de provocar incéndios.
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* Se o corddo de alir cdo esta d do, ele deve ser substituido pelo
fabricante, ou agente autorizado, ou pessoa qualificada, afim de evitar riscos.

Top Clean e

d e -F I |-I-r0 e m Agua tratada atravessa o elemento de 25
g micras, reduzindo significativamente as
particulas em suspensdo na agua(barro,

areia, lodo, limo, ferrugem, etc).

2* Etapa Purificagcao - Carvao
Ativado |

[ A 4gua previamente tratada atravessa os
poros do carvio da casca de coco de
Babagu ativo(com granulometria menor)
e pela absorgao da sequencia a redugo
do cloro e de outras substancias quimicas

Tela Microtexturizada Manta Filtragem eorganicas.

sistfema
1 12 Etapa de Filtragem (Polipropileno

32 Etapa Desinfecgio - Zeolife

Material Natural com efeito bactericida e

bacteriostatica(eficiéncia bacteriologica

conforme NBR14908), que remove metais
niquel, cromo,

Zinco, mercirio e cobre), aménia, turbidez,

cor, sabor, e mineraliza a agua.

4?Etapa Carvao Ativado Impregnado
'‘com Prata Coloidal

Nesta etapa damos continuidade & retencéo
do cloro livre e composto organico, iniciando-
se o processo de inibigao e redugao de
bactérias através da propriedade
bacteriostatica da prata, reduzindo uma
eventtual contaminagao da agua
previamente tratada por bactérias como
Eschericia Coli(Bactéria pertencente ao
grupo dos Coliformes Fecais), Pseudomonas
aeroginosas e microcystis aeroginosas..

52 Etapa de Filtragem(Polipropileno de
25 micras)

Aqui termina o processo de purificagdo e
filtragem, a agua atravessa o polipropileno de
25 micras, retirando particulas ainda
menores, fornecendo agua limpida,
transparente, sem gosto e sem cheiro.
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