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PURIFICADOR DE ALTA PERFORMANCE



1 - Filtragem com polipropileno de 25 micra
A água previamente tratada atravessa o elemento filtrante de 25 micra, reduzindo significativamente as partículas em 
suspensão na água (barro, areia, lodo, limo, ferrugem etc.).
 
2 - Carvão ativado impregnado com prata coloidal
Etapa de retenção de cloro livre e compostos orgânicos, iniciando o processo de inibição e redução de bactérias por meio da Etapa de retenção de cloro livre e compostos orgânicos, iniciando o processo de inibição e redução de bactérias por meio da 
propriedade bacteriostática da prata, reduzindo uma eventual contaminação da água por bactérias como Escherichia Coli 
(bactérias pertencentes ao grupo dos coliformes fecais), Pseudomonas Aeruginosas e Microcystis Aeruginosa.

3 - Filtragem com tela texturizada
A água atravessa a tela texturizada de 150 micra, fornecendo água límpida, transparente, sem gosto e sem cheiro.
 
4 - Desinfecção - Zeolife
Material natural com efeito bactericida e bacteriostático (eficiência bacteriológica conforme NBR 16098), que remove metais Material natural com efeito bactericida e bacteriostático (eficiência bacteriológica conforme NBR 16098), que remove metais 
pesados (chumbo, níquel, cromo, manganês, zinco, mercúrio e cobre), amônia, turbidez, cor, sabor e preserva os sais minerais.

5 - Filtragem com manta e tela texturizada
Etapa de continuação do processo de purificação e filtragem. A água atravessa a manta e a tela texturizada de 150 micra, 
promovendo mais uma filtragem, fornecendo água límpida, transparente, sem gosto e sem cheiro.
 
6 - Purificação com carvão ativado
Pelo processo de adsorção, a água previamente tratada atravessa os poros do carvão ativado oriundo da casca de coco Pelo processo de adsorção, a água previamente tratada atravessa os poros do carvão ativado oriundo da casca de coco 
babaçu, dando sequência à redução do cloro e de outras substâncias químicas e orgânicas.
 
7 - Filtragem com manta e tela texturizada
Término do processo de purificação e filtragem. A água atravessa a manta e a tela texturizada de 150 micra, promovendo mais 
uma filtragem, fornecendo água límpida, transparente, sem gosto e sem cheiro.
 

Consuma uma água purificada
e livre de bactérias. Seu corpo agradece.

Baixo Consumo de
Energia

Alta Capacidade de
fornecimento de água gelada

Eöciência 
bacteriológica aprovada

37,44 X 33,46 X 34,70 

Branco, vermelho, preto/cromanox e prata

Rua: Castanheiras, 200
Jd. São Pedro - Hortolândia | SP
CELOG I - Galpão 17 | CEP: 13.187-065
(19) 3228-3301 | SAC 0800 774 1223

/toplife.purificadores          @toplifefiltros

www.toplifefiltros.com.br

196 kPa
29 kPa a 390 kPa

vigente do M.S.
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